
ITALIANO

PIATTAFORME SEMOVENTI CINGOLATE

SCHEDA TECNICA
TRACCESS 170
DATI TECNICI

PRESTAZIONI
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19 m

330°

200 kg
80 kg 80 kg 40 kg

PUNTI DI FORZA

STABILIZZAZIONE

DETTAGLI TECNICI

INGOMBRI MACCHINA AREA DI LAVORO

Cella di carico per

controllo carico in cestello

Comandi elettroidraulici

proporzionali singoli

Compatto: 80 cm (larghezza) x 200 cm (altezza)

200 Kg con massime prestazioni

Tubazioni interne

al braccio

Motore monocilindrico 15 CV benzina

Motore ausiliario 230 v 1,5 kw

www.ctelift.com

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze,

Forlì, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Perugia,

Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

Punti assistenza vendita 

WORK BECOMES EASY
Sede e Stabilimento di Rovereto (Trento): via Caproni, 7

e-mail: info@ctelift.com
tel. +39 0464.48.50.50 - fax +39 0464.48.50.99 

Stabilimento di Rivoli V.se (Verona): loc. Terramatta, 5

CTE FRANCE Sas  -  Achères - France

CTE S.p.A. 

CTE UK Ltd  -  Enderby Leicestershire - UK
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